
 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

⒜ 

 

骨材搬送部のダスト漏れは、含水比管理を徹底していくなかで、ついて回る問題の一つです。 

排出されたダストをそのままにしておけば、周辺環境や設備に多大な悪影響を及ぼします。 

その対策のための、田中鉄工からのあらたなご提案、それが『集神』です。 

ＡＳＰＵＣシリーズ 



シュートを接続し、ベルコンへ排出。 

営 業 本 部    （０２９）８３９－２５６０ 
海 外 営 業 部   （０９４２）９２－３１２１ 
関 東 支 店    （０２９）８３６－３１１３ 
関 西 支 店    （０６）６３８５－８２１６ 
九 州 支 店    （０９４２）９２－８０７３ 
 

札 幌 営 業 所    （０１１）７９６－７０８７ 
名 古 屋 営 業 所   （０５２）８５３－５０１１ 
中 国 営 業 所    （０８４）９５７－５０５５ 
四 国 営 業 所     （０８８）８６６－３０３３ 
横 浜 ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ    （０４５）５９０－５９０７ 

コールドビ

※既設プラントへの導入も可能です。詳しくは、管轄営業所の係員までお問い合わせください。 

だす。 

集塵装置 

フロー例 

ロータリーフィーダー 

カートリッジフィルタ 

 

 

 

 

  

 

                                                                  

・排出されたダストは、蔓延する前に各所(e.g. ﾌｨｰﾀﾞ上部/ﾍﾞﾙｺﾝ乗継部)に設置された吸入口より

塵一つ残さず回収。周辺は見違えるほど、きれいになります。 
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・回収されたダストは、ダクトを通って、集塵装置本体内のフィルタに吸着した後、エアーで落と

され、下部ホッパーに一時貯蔵し、適宜、ロータリーフィーダーから切り出され、排出されます。  

    

 

   

 

 

  

 

   

  

                                    

 

 

 

集塵装置 

・・・

導入前 導入後 

本社工場  

〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町小倉 629-7 

  TEL 0942-92-3121 FAX 0942-92-6986 

ISO9001 本社工場認証取得 

 

TA-2015/04 

ベルトフィー

ホッパー 

投入ベルコン内へ排出 


